
32 €  Barcos a Vela

RS Q•BA
Para jóvenes y adultos

A  B O R D O

En l•Escala (Girona) está ubicado el importador 
para España de las embarcaciones de vela ligera 
RS, RS Veleros, que ha incorporado una de las 
últimas creaciones del astillero inglés, dentro 
de la gama de Polivalentes, el RS Q•BA. Se trata 
de un modelo con varias opciones de navegación: 
para uno o dos tripulantes, sólo con mayor o con 
mayor y foque, y con dos versiones, Sport y Pro.

E
l Q’BA es una embarcación 
de vela ligera pensada pa-
ra adultos y jóvenes y está 
a medio camino entre el 

RS Tera y el RS Feva. El barco des-
taca por la facilidad de aparejarlo, 
estar libre de mantenimiento y ser 
robusto y extremadamente senci-
llo de gobernar. LCD Racing Sail-
boats, ubicada en Reino Unido, 
cuenta con tres gamas de embar-
caciones, que son la de los Poli-
valentes, la línea Performance y 
los Quillados. El Q’BA se encuen-
tra entre los llamados también 
Fun&Family, que se construyen 
en plástico termosoldable con la 
técnica del rotomoldeo. Con este 
tipo de construcción se obtienen 
unos barcos extremadamente re-
sistentes, libres de mantenimiento 
y con un buen compromiso en-
tre peso y rigidez, además de ser 

insumergibles gracias al extra de 
flotabilidad que les proporciona 
la espuma de sándwich utilizada 
en el proceso de rotomoldeo.

El Q•BA navegando
RS Veleros nos propuso una 

intensa jornada de pruebas en 
l’Escala con una serie de embar-
caciones RS. En esta ocasión, íba-
mos a tomar contacto con el Q’BA 
tripulado por dos jóvenes: a la 
proa estaba Arnau, de seis años 
y regatista de la Clase Optimist, 
y su hermano Albert, de nueve 
años, a la caña, también optimis-
ta con algo más de experiencia. 
Entre los dos sumaban un peso 
tripulado total en torno a los 50 
kilos y el día amaneció soleado 
y con un suave viento de unos 
6 nudos. Con el barco ya en el 
agua aparejado con mayor y 

M. CORNUDELLA Y J. GELPÍ

La versión Pro comparte mástil y 
apéndices con el Sport, pero su 
mayor es de Mylar® con sables.

;
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 € AL DETALLE €

Anclaje del stay de proa/gràtil de 
foque y salida del cabo de arrastre 
autorretráctil.

La fogonadura cuenta con una media 
luna de aluminio para seguridad. Aquí, 
la contra está liberada, como se aprecia 
con el cilindro inferior.

La contra es desmultiplicada y puede 
liberarse del palo cuando necesitemos 
rizar la mayor.

Con la técnica del rotomoldeo se obtienen unos 
barcos extremadamente resistentes, libres de 
mantenimiento y con un buen compromiso entre 
peso y rigidez, además de ser insumergibles 

En empopada, el Q•BA requiere algo más de 
atención con viento fresco dada la diferencia 
de superficie vélica entre mayor y foque.

Con viento de unos 12 nudos, el Q•BA es 
divertido, planea con facilidad y responde 
muy bien a la caña, incluso con tripulantes 
jóvenes.
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foque, y siendo la primera vez que 
ambos navegaban juntos en un 
barco doble, hay que destacar la 
facilidad de adaptación al Q’BA, 
principalmente por la sencillez de 
manejo, su estabilidad y su ma-
niobrabilidad. La prueba fue un 
acierto, ya que quedaba demos-
trado que una tripulación que no 
conozca el barco y con un mínimo 
de bagaje en vela puede hacerse 
perfectamente con el Q’BA. Las 
maniobras en ceñida se veían ági-
les, con facilidad en las viradas y 
con comodidad a la hora de hacer 
banda. El viento fue aumentando 
progresivamente su intensidad 
hasta llegar a los 12 nudos, pero, 
como Albert y Arnau se hicieron 
rápidamente con el barco, no tu-

vieron problema para controlar 
el Q’BA con este viento. La falta 
de estatura y peso de Arnau y 
Albert hacía que el barco escora-
ra, pero lo controlaban gracias a 
las manos de Albert con la escota 
de la mayor. Con esos 12 nudos 
de viento y en ceñida, vimos que 
podría ser interesante individua-
lizar las cinchas para tripulante y 
patrón, ya que, al colgarse los dos 
sobre una única cincha, incomoda-
ba un poco la sujeción de los pies a 
ésta. El barco planeaba fácilmente 
al largo y se les veía disfrutar de 
lo lindo gracias a la estabilidad del 
mismo, así como por la fiabilidad 
a la caña para forzar una arribada 
en el momento de la escora. Es tal 
vez en empopada y con orejas de 

En la versión Sport 
también puede navegar 
un solo tripulante y con la 
mayor sin foque.

Si contamos con el kit de remo 
opcional, podremos instalar las 
chumaceras en los tinteros y 
sentarnos sobre la caja de orza.

Gracias a las sobrequillas 
laterales se protege el 
casco y se garantiza la 
durabilidad ante posibles 
varadas imprevistas.
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burro cuando el patrón debe estar 
algo más atento a los cambios de 
rumbo, principalmente por la di-
ferencia de superficie vélica entre 
el foque y la mayor. Pero ambos 
tripulantes podían maniobrar y 
trasluchar sin problema alguno 
para pasar a navegar al través y 
cazando para volver a ceñir. 

Cómo es el Q•BA
Ya hemos indicado que son 

varias las características del 
Q’BA que lo hacen muy inte-
resante. Y, en el plano cons-
tructivo, sin duda la rigidez, la 

flotabilidad y que no requiere 
mantenimiento son las más des-
tacadas. Los apéndices, orza y 
timón son prácticamente indes-
tructibles y el casco cuenta con 
un par de sobrequillas laterales 
para garantizar la durabilidad 
de éste ante posibles rascadas 
o varadas imprevistas. Técnica-
mente se ha optimizado la ma-
niobra para facilitar el aparejado 
del barco así como para hacer su-
mamente fácil y divertida la 

La única cincha para hacer 
banda puede utilizarla el 
patrón o bien compartirla 
con el tripulante.

Será en el largo con viento fresco 
cuando disfrutaremos al máximo de las 
prestaciones del Q•BA.

 € AL DETALLE €

Detalle del tintero para ubicar las 
chumaceras de los remos.

La botavara tiene una boca de 
cangrejo y el puño de amura de 
la mayor puede ajustarse con el 
cunningham.

La cajera cuenta con un buen ajuste 
lateral, sandow para fijar la orza y 
arraigos para la polea de la mayor.

;
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guirnalda exterior que circunda 
las aletas y el espejo de popa, y 
muere a la otra banda. Esta guir-
nalda se utiliza como seguridad 
en caso de volcar la embarca-
ción y para facilitar el agarre por 
parte de los tripulantes. A media 
eslora, y también sobre cubierta, 
se han dispuesto los respectivos 
tinteros para instalar las chuma-
ceras si contamos con el kit de 
remo opcional. El interior de la 

€ FICHA TÉCNICA €

 Q•BA Sport  Q•BA Pro
Diseñador/Constructor  LCD Racing Sailboats
Año de creación  2008
Material casco  Comptec PE3 polietileno
Eslora 3,53 m  3,53 m
Manga 1,42 m  1,42 m
Peso del casco  58 kg
Peso recomendado tripulación más de 45 kg  más de 55 kg
Tripulantes  1 o 2
Carga máxima legal  170 kg
Homologación  Cat. C. Máx 6 Bft. y oleaje no superior a 2 m
Precio IVA incluido 3.865    3.915  
Velas
Marca  Hyde
Mayor 5,6 m2  7 m2 en Mylar®

Sables no  sí, flotantes
Rizos sí  no
Foque  1,2 m2 opcional
Spinnaker  no
Superficie vélica total 6,8 m2  8,2 m2

Arboladura y apéndices
Mástil   aluminio 2 piezas
Longitud  5,60 m
Obenques  no
Crucetas  no
Contra  sí, 8:1
Trapecio  no
Orza  de sable en molde PU
Timón  pivotante en molde PU
Equipo incluido € Asas de transporte  

   en proa y popa
€ Tinteros para  
   chumaceras remos
€ Enrollador de mayor  
   en palo
€ Izado mediante drizas

€ Asas de transporte en      
   proa y popa
€ Tinteros para chumaceras remos
€ Enrollador de mayor en palo
€ Doble juego de cinchas      
   (infantil y adulto)
€ Izado mediante drizas

navegación. Tanto en la versión 
Sport como en la Pro, el más-
til es de aluminio de dos pie-
zas, diferenciándose la segun-
da por utilizar una mayor de 
Mylar ® con sables, mientras que 
el Sport cuenta con una mayor 
de Dacron® sin sables. Donde 
termina prácticamente la amura 
en cubierta, a la altura de los 
escoteros del foque, arranca una 

bañera dispone de una cincha 
única para patrón y tripulante, 
además de sendas cinchas exte-
riores en caso de que tripule el 
barco un adulto. La caja de orza 
sobresale un poco por encima 
del piso de la bañera y, a popa 
de la cajera, se instala la polea 
de la mayor. Esta polea puede 
adelantarse o retrasarse en fun-
ción de si en el Q’BA van a nave-
gar uno o dos tripulantes. La es-
cota de la mayor es con pata de 
gallo partiendo de las aletas y 
pasando por la polea exterior de 
la botavara para bajar a la polea 
de la caja de orza. En cuanto a la 
del foque, la escota arranca en el 
puño de escota para dirigirse di-
rectamente a un puente y mor-
daza únicos fijados encubierta. 

El stay de proa va encajado en el 
extremo delantero mediante un 
pasador transversal y, por deba-
jo de éste, aparecerá el cabo de 
arrastre, que cuenta con un sis-
tema de autorrecogida median-
te sandow. En cuanto a los ele-
mentos de trimado, el pujamen 
de la mayor es libre, pudiendo 
regularse en la botavara el puño 
de escota, y, el de amura, con 
el cunningham en el mástil. La 
botavara se une al mástil con 
una boca de cangrejo, dispone 
de contra desmultiplicada y la 
fogonadura del palo queda ase-
gurada con una media luna de 
aluminio extraíble a popa del 
mismo. Este sistema facilita el 
rizado de la mayor al enrollarse 
directamente en el mástil.

La escota de la mayor 
es del tipo pata de gallo, 
arrancando desde las 
aletas para circular por 
la botavara y bajar a la 
polea final de la cajera.

Gracias a su peso y eslora, el 
Q•BA puede ser transportado en 
la baca del coche.
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Vista de la bañera en popa con el tapón de desagüe, el registro y la pata de gallo de la 
escota de la mayor.

 € AL DETALLE €

A popa del mástil podremos instalar 
una bolsa para adujar  las drizas y 
cabos sueltos.

La cincha para adultos va fijada en el 
exterior de la bañera, a cada banda 
interior.

El sistema del puño de escota permite 
un liberado rápido para poder rizar la 
mayor enrollándola en el mástil.

€ OPCIONES Y ACCESORIOS (IVA INCLUIDO) €

Pro Pack 58  
Pack foque Q•BA  165  
Kit remo 60  
Funda de cubierta 117  
Carro de varada 267  
Base remolque Combi homologado con luces 885  
Rueda frontal carro de varada/remolque 57  
Rueda recambio remolque 87  
Vela Sport adicional 325  
Vela Pro adicional 453  
Veleta catavientos 8  
Bolsa estiba tambuchos cubierta 58  
Bolsa de viaje para la arboladura 46  
Bolsa acolchada para orza y timón (unidad) 46  
Montaje y puesta a flote consultar
Embalaje y transporte a domicilio consultar

RS Veleros
Tel.: 972 774 184

www.rsveleros.com € info@rsveleros.com

Opciones interesantes
Una de las características de 

los barcos RS, y, en concreto, del 
Q’BA, es la funcionalidad. Así, ca-
be comentar que podremos nave-
gar con un solo tripulante y con 
mayor; si izamos el foque, podrán 
disfrutar un tripulante y un pa-
trón, y, si optamos por optimizar el 
rendimiento, existe la posibilidad 
de izar una mayor de Mylar ® con 
sables. El Q’BA está preparado pa-
ra instalarle unas chumaceras en 
los tinteros ubicados en cubierta 
para poder sentarnos sobre la caja 
de orza y desplazarnos remando 
si adquirimos el kit de remo op-
cional. Por otro lado, gracias a su 
eslora, su peso y el mástil desmon-
table, es fácilmente transportable 
en la baca del coche.

1. Pata de gallo para la escota de la mayor; 2. Tapa de registro de popa; 3. Tapón de desagüe por succión; 4. Cincha única para 
patrón y tripulante; 5. Cinchas para adultos; 6. Arraigo para la polea de la mayor; 7. Tinteros para las chumaceras de los remos;   
8.  Caja de orza con sandow para sujetar la orza; 9. Escoteros de foque; 10. Bolsa para cabos y drizas; 11. Contra desmultiplicada; 
12.  Fogonadura con media luna de aluminio de seguridad; 13. Anclaje para stay y salida del cabo de arrastre
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